
                     修 改 稿 撰 写 要 求

1、 量和单位  
□变量应使用单个字母表示，量符号必须使用斜体字母（对于矢量和张量，应使用黑体字母）。

□符号下标正斜体的规则是：凡量符号和代表变动性数字及坐标轴的字母作下标，采用斜体；其他情况为正体。

□文中所有相同量符号及下标，均应统一（包括量符号和下标的字体、字号、大写、小写和正、斜体），并给出说明。
2、 图、表
□文章中的所有插图的线条、文字和数字均应清晰可辩，坐标的标值线朝里，标目居中。横纵坐标的变量（变量应采用符号表示）和单位应完整。

□所有图、表的图题、表题应给出相应的英文，加在中文图题、表题的下面。

□插图应放在文中第1次提到它的文字段的后面，不宜先见插图后见文。也不可将图全部放在整篇文章之后。

3、参考文献

□本刊要求参考文献不得少于15篇.
□本刊只著录公开发表的参考文献（公开发表是指在国内外公开发表的报刊或正式出版的图书上发表）。未公开发表的内部文件和资料不能作为参考资料引用，也不能作为注释列出。

□在中文参考文献后应给出相应的英文。参考文献均应在正文中引用处按顺序标注出来。
□参考文献的著录格式：
（1）、专著[M]、论文集[C]、学位论文[D]、报告[R]
[序号] 作者.文献题名[文献类标识].出版地：出版者,出版年.起止页码（任选）

[1] 高镇同.蠕变力学[M]. 西安:西安交通大学出版社,1990.

（2）、期刊文章

 [序号] 作者.题目[J].刊名,年,卷(期):起止页码.

[2] 杨蔚华,孙建国.发动机实时建模技术的新发展[J].航空动力学报,1995,10(4):402-406.
（3）、论文集中的析出文献

[序号] 文献作者。析出文献题名[C]//原文献题名。出版地：出版者，出版年。起止页码。

[3] 徐凌志、陆山。考虑温度及离心力作用的三维边界元及其在断裂力学中的应用[C]//航空学会第八届发动机结构强度振动学术会议文集.北京：中国航空学会动力专业分会，1996:407-410.

4、基金项目

基金项目或资助课题应给出基金或项目的正式全名、编号（保密项目除外）。

5、保密审查证明

根据有关保密制度，在本刊发表的文章应由作者单位保密部门出具保密审查证明，如在投稿时未附保密审查证明的，应与修改稿一同寄到编辑部。
6、作者简介

□在修改稿中应给出第一作者的简介(姓名（出生年）、性别（民族）、籍贯（省、市、县）、职称、学位、专业研究方向、其他（简历、E-mail、联系人、联系电话等（任选））。应寄一份修改稿到编辑部来，同时给出相应的电子版修改稿。

